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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kosztorys Karczma Borowa

1 45111210-3 Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do zbiorników z blachy falistej
1

d.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

0,427 km 0,427
RAZEM 0,427

2
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ Szerokość wykopu
0,4m x głębokość wykopu 1,2m

m3

204,96 m3 204,960
RAZEM 204,960

3
d.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach piono-
wych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

m3

24,19 m3 24,190
RAZEM 24,190

4
d.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wyko-
pu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat.
I-III

m3

24,19 m3 24,190
RAZEM 24,190

5
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spy-
charkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

204,96 m3 204,960
RAZEM 204,960

6
d.1

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 90 mm

m

427 m 427,000
RAZEM 427,000

7
d.1

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

39 złącz. 39,000
RAZEM 39,000

8
d.1

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej
do 90 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych o śr. zewnętrznej do 90 mm - trójnik

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych o śr. zewnętrznej do 90 mm - kolano

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

11
d.1

KNNR 4
1111-03

Zasuwy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane na
rurociągach PVC i PE z nasuwką

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2  Zbiornik wyrównawczy z blachy falistej
12

d.2
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/. Wykop pod zbiornik z
blachy falistej

m3

230,80 m3 230,800
RAZEM 230,800

13
d.2

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 m i głębokości
do 1,5 m, w gruncie: kat. III, dokop ręczny pod zbiornik z blachy falistej

m3

32,32 m3 32,320
RAZEM 32,320

14
d.2 kalk. własna

Zakup zbiornika wyrównawczego z blachy falistej wraz z pokrywą antyglonową i
orurowaniem D=12,80m, H=3,05, V=392,4m3 z pokrywą antyglonową nakładaną
(montaż na słupie) - ściany z blachy ocynkowanej min. 1 mm - wkład ochronny
na ściany zbiornika  - wkład uszczelniający EMPEX FPP 0,75 mm - 3 x wyjścia w
dnie zbiornika

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.2 kalk. własna

Montaż  zbiornika wyrównawczego z blachy falistej kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2

KNNR 10
0403-01

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm m2

307,72 m2 307,720
RAZEM 307,720

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41983



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
KNNR 10
0403-02

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grubości po-
nad 5 cm
Krotność = 4

m2

307,72 m2 307,720
RAZEM 307,720

18
d.2

KNNR 10
0407-01

Układanie płyt drogowych żelbetowych ażurowych o powierzchni 1szt do 1,0m2.
Wymiary elementów betonowych: 75x100x12,5 cm -Płyty JOMB

m2

80,38 m2 80,380
RAZEM 80,380

19
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV. Szerokość wykopu
0,4m x głębokość wykopu 1,2m. Wykopy pod rurociąg ssawny.

m3

21,12 m3 21,120
RAZEM 21,120

20
d.2

KNNR 4
1009-09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 200 mm. Ułożenie rurociągu ssawnego

m

47 m 47,000
RAZEM 47,000

21
d.2

KNNR 4
1009-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 50 mm

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

22
d.2

KNNR 4
1010-09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm

złącz.

22 złącz. 22,000
RAZEM 22,000

23
d.2

KNNR 4
1010-01
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 50 mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej
200 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej
do 90 mm - tuleja 50

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych ) o śr. zewnętrznej 200 mm - kolano 200-200

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych ) o śr. zewnętrznej 200 mm - trójnik 200-200-200

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych ) o śr. zewnętrznej 200 mm - redukcja 200-50

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

KNNR 4
1111-07

Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.200 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2

KNNR 4
1111-01

Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.50 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

KNR 2-28
0316-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy
zewnętrznej: ponad 110 do 250 mm

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR-W 2-18
0708-02

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
33

d.2
KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych, w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub. Zasypanie ruro-
ciągów

m3

21,12 m3 21,120
RAZEM 21,120
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34

d.2
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęsz-
czarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III

m3

21,12 m3 21,120
RAZEM 21,120

35
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

141,47 m3 141,470
RAZEM 141,470

36
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/.  Szerokość wykopu
0,4m x głębokość wykopu 1,35m. Wykop pod rurę przelewową ze zbiornika do
studni przelewowo - rozsączającej.

m3

8,64 m3 8,640
RAZEM 8,640

37
d.2

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 m i głębokości
do 1,5 m, w gruncie: kat. III, dokop ręczny pod rurę przelewową

m3

0,864 m3 0,864
RAZEM 0,864

38
d.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - rura przelewo-
wa

m2

6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400

39
d.2

KNR 2-18
0501-01
analogia

Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm
Krotność = 3

m2

6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400

40
d.2

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

41
d.2

KNR-W 2-18
0421-04

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 250 mm - kolano 250-250

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

42
d.2 kalk. własna

Uchwyt mocujący rurę przelewową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spy-
charkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

6,08 m3 6,080
RAZEM 6,080

44
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów pod rurę przelewową

m3

2,56 m3 2,560
RAZEM 2,560

45
d.2

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - wykop pod studnie przelewowo-rozsączającą

m3

24,3 m3 24,300
RAZEM 24,300

46
d.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - kruszywo 16/32 m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

47
d.2

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie. Krę-
gi o średnicy 1800 mm i wysokości: 500 mm - kręgi betonowe. Studnia H=2,5m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2

KNR  214
1213-0100

Wiercenie w żelbecie, z lądu, poziomych otworów o głębokości: do 25 cm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

49
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III- zasypanie wykopów pod studnie przelewowo - rozsącza-
jącą

m3

14,93 m3 14,930
RAZEM 14,930

50
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III - wywóz nadmiaru ziemi ze studni rozsączającej

m3

16,14 m3 16,140
RAZEM 16,140
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51

d.2
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/.  Szerokość wykopu
0,2m x głębokość wykopu 0,8m. Wykop pod drenaż.

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

52
d.2

KNNR 10
0101-03
analogia

Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych. Ruro-
ciągi NPCW w otulinie śr.10 cm układane na głębokości 0,8m w gruntach kat.II-
III. Drenaż rozsączający.

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

53
d.2

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spy-
charkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

54
d.2

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w grun-
cie: kat. I-III

m2

643 m2 643,000
RAZEM 643,000

3 Rurociąg główny PE 160mm SDR 17
55

d.3
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

0,003 km 0,003
RAZEM 0,003

56
d.3

KNNR 1
0307-02
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach piono-
wych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

m3

1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440

57
d.3

KNNR 1
0318-01
analogia

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wyko-
pu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat.
I-III

m3

1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440

58
d.3

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 160 mm

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

59
d.3

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.3

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.3 kalk. własna

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzo-
wych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160 i 110 - podłą-
czenie do istniejącego rurociągu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Kontener techniczny - pompownia
62

d.4
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
pod kontener

ha

0,0024 ha 0,002
RAZEM 0,002

63
d.4

KNR 2-01
0126-01
0126-02 
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spy-
charek

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

64
d.4

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

65
d.4

KNNR 10
0407-01
analogia

Układanie płyt drogowych żelbetowych ażurowych. Wymiary elementów betono-
wych: 300x100x15 cm

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

66
d.4

KNR 2-02
1916-01

Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm m3

1,248 m3 1,248
RAZEM 1,248

- 5 -
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67

d.4
KNR 2-02
1106-07
analogia

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5mm m2

12,48 m2 12,480
RAZEM 12,480

68
d.4

KNR 2-13
1009-04

Obudowa krawędzi kątownikiem o wymiarach do 40x40x3 mm (bez wykonania
rusztować pomocniczych). Obramowanie otworów dla krat pomostowych monto-
wanych po stronie ssawnej i tłocznej.

m

2,40*2 m 4,800
RAZEM 4,800

69
d.4 kalk. własna

Zakup i przykrycie otworów po stronie ssawnej i tłocznej kratami pomostowymi
ocynk. obramowanymi 60x60cm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

70
d.4 kalk. własna

Odwodnienie posadzki w kontenerze - Elementy systemu odwodnienia (studzien-
ka 30 x 30, rura PCV 75, złączki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.4 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż kontenera z płyty warstwowej o wymiarach 5,08 x 2,88
bez okien

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Roboty hydrauliczne
5.1 Technologia pompowni
72

d.5.1
KNR 7-07
0101-04

Pompy wirowe odśrodkowe (1- i wielostop.) o ukł. poz.lub pion., zalewane i sa-
mozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o nap.
el.), dostarczane w całości o masie: 0,6 t -Hydro MPC-E 3CRE 32-4-2 z silnikami
7,5kW

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.5.1

KNR-W 2-15
0121-06
analogia

Punkty stałe, w rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy
zewnętrznej rurociągu: 200 mm - rurociągi z PVC (tuleja, redukcja, kolano)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.5.1

KNR-W 2-15
0121-06
analogia

Punkty stałe, w rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy
zewnętrznej rurociągu: 160 mm - rurociągi z PVC (tuleja, kolano, obejma)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.5.1

KNR-W 2-15
0121-05
analogia

Punkty stałe, w rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy
zewnętrznej rurociągu: 50mm - rurociągi z PVC (adapter, zawór, kolano)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.5.1

KNR-W 2-15
0110-06
analogia

Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur:200 mm

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

77
d.5.1

KNR-W 2-15
0110-06
analogia

Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

78
d.5.1

KNR-W 2-15
0110-05

Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 50 mm

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

79
d.5.1

KNR-W 2-18
0220-05

Przepustnice kołnierz.z wykładziną elastomerową, o średnicy: 200 mm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.5.1

KNR-W 2-18
0220-04

Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. 150 mm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.5.1

KNR 2-28
0209-04

Montaż wodomierza śrubowego typu MZ, o średnicy nominalnej: 150 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

82
d.5.1 kalk. własna

Reflex S 100/10bar kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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83

d.5.1
KNR 2-18
0112-05

Układanie kształtek żeliwnych, ciśnieniowych, kołnierzowych o śr. nom. 200 mm
- zawór zwrotny DN 200

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.5.1

KNR 2-18
0112-04

Układanie kształtek żeliwnych, ciśnieniowych, kołnierzowych o śr. nom. 150 mm
- zawór zwrotny DN 150

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.5.1

KNNR 4
0136-03

Montaż zaworów czerpalnych z tworzyw sztucznych, o średnicy nominalnej: 25
mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

86
d.5.1

KNR 7-08
0603-03

Konstrukcje wsporcze i nośne, różne, o masie: ponad 10 kg. podpory rurociągów
w pompowni.

kg

50 kg 50,000
RAZEM 50,000

87
d.5.1

KNR 2-28
0316-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy
zewnętrznej: ponad 110 do 250 mm

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

88
d.5.1

KNR 2-18
0311-01

Odpowietrzenia rurociągow sieci wodociągowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.5.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

5.2 Automatyczne odpowietrzanie układu pompowego
90

d.5.2
KNR 5-08
0404-07

Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża, skrzynek lub rozdziel-
nic o masie: do 10,0 kg. Przekaźnik ciśnieniowy LCA-1

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

91
d.5.2

AW Montaż sond obecności wody w układzie pompowym szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

92
d.5.2 kalk. własna

Montaż zaworów gwintowanych: odpowietrzników automat.do inst.c.o. 15 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

93
d.5.2

KNNR 4
0402-01

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w bu-
dynkach, o średnicy nominalnej: 15 mm

m

0,45 m 0,450
RAZEM 0,450

94
d.5.2

KNNR 4
0430-01

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowa-
nych, o średnicy nominalnej: 15 mm - trójnik

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

95
d.5.2

KNNR 4
0430-01

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowa-
nych, o średnicy nominalnej: 15 mm - mufa

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

96
d.5.2

KNNR 4
0430-01

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowa-
nych, o średnicy nominalnej: 15 mm - kolano M-F

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

97
d.5.2

KNNR 4
0430-01

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowa-
nych, o średnicy nominalnej: 15 mm - nypel

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

98
d.5.2

KNNR 4
0430-01

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowa-
nych, o średnicy nominalnej: 15 mm - mufa redukcyjna

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

6 Instalacje elektryczne
6.1 Trasy kablowe- zasilanie kontenera technicznego pompowni
99

d.6.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

0,390 km 0,390
RAZEM 0,390

100
d.6.1

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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101

d.6.1
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (390*0,2*1) m3

78 m3 78,000
RAZEM 78,000

102
d.6.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,2 m m

390 m 390,000
RAZEM 390,000

103
d.6.1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - kabel YAKY 4x120mm2 ((390+2+2)*1,04)

m

410 m 410,000
RAZEM 410,000

104
d.6.1

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.6.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

70,2 m3 70,200
RAZEM 70,200

106
d.6.1

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

107
d.6.1

KNR-W 5-08
0401-22

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w me-
talu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000

108
d.6.1

KNR-W 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia - wkładka bezpiecznikowa 80A

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.6.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

6.2 Trasy kablowe - zasilanie pompy w zbiorniku na deszczówkę
110

d.6.2
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440

111
d.6.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,2 m m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

112
d.6.2

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m  w rowach kablowych
- YKY 3x6mm2

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

113
d.6.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

1,26 m3 1,260
RAZEM 1,260

114
d.6.2

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.6.2

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

6.3 Sterowanie automatycznym dolewaniem wody do zbiorników z blachy falistej
116

d.6.3
KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - YKY 3 x 2,5mm2 m

880 m 880,000
RAZEM 880,000

117
d.6.3

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - YKY 4 x 1,5mm2 m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

118
d.6.3

KNR 2-28
0105-01
analogia

Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - Montaż sondy poziomu wody w
zbiorniku

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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119

d.6.3
KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.6.3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

6.4 Rozdzielnice elektryczne
121

d.6.4
KNNR 5
0405-08

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją
- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - RG z wyposażeniem
(zgodnie z rysunkiem E - schemat RG)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.6.4

KNNR 5
0403-03
analogia

Montaż fundamentów prefabrykowanych pod ZK szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.6.4

KNNR 5
0401-01
analogia

Montaż złączka kablowego ZK z wyposażeniem (wg rysunku E - schemat ZK) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

124
d.6.4

KNR 5-08
0403-02
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu wyłącznik P-POŻ szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.5 Instalacje wewnętrzne w kontenerze technicznym pompowni
125

d.6.5
KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

126
d.6.5

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

127
d.6.5

KNR-W 5-08
0705-09

Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

128
d.6.5

KNR-W 5-10
0118-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe po-
niżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
H0,7V2-K 5x25mm2.

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

129
d.6.5

KNR-W 5-10
0118-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe po-
niżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel
5x4mm2

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

130
d.6.5

KNR-W 5-10
0118-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe po-
niżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel
4x1x50mm2

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

131
d.6.5

KNR-W 5-10
0118-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe po-
niżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel
YDY 3x2,5mm2

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

132
d.6.5

KNR-W 5-10
0118-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe po-
niżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel
HDGs 3x1,5mm2

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

133
d.6.5

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

134
d.6.5

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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135

d.6.5
KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

136
d.6.5

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

137
d.6.5

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

138
d.6.5

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

6.6 Instalacje oświetlenia w kontenerze technicznym pompowni
139

d.6.6
KNR 13-25
0405-06
analogia

Montaż oprawy oświetleniowej zewnętrznej (Halogen + czujnik ruchu) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

140
d.6.6

KNR 13-25
0405-06
analogia

Montaż oprawy oświetleniowej awaryjnej (Oprawa awaryjna EXIT LED 3W IP65
320lm 3h

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.7 Instalacje połączeń wyrównawczych
141

d.6.7
KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna
do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod uziom otokowy

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

142
d.6.7

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. I-III

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

143
d.6.7

KNR 5-08
0602-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wsporni-
kach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120
mm2

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

144
d.6.7

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III -
bednarka

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

145
d.6.7

KNR 5-08
0206-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w goto-
wych korytkach

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

146
d.6.7

KNR 5-08
0814-02

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

147
d.6.7

KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120
mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

148
d.6.7

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

7 Odprowadzenie wody deszczowej z budynku 
149
d.7

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

0,095 km 0,095
RAZEM 0,095

150
d.7

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ Szerokość wykopu
0,3m x głębokość wykopu 0,7m - kanalizacja deszczowa

m3

19,74 m3 19,740
RAZEM 19,740

151
d.7

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach piono-
wych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

m3

3,95 m3 3,950
RAZEM 3,950
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152
d.7

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wyko-
pu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat.
I-III

m3

3,95 m3 3,950
RAZEM 3,950

153
d.7 kalk. własna

Montaż czyszczaków 120mm kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

154
d.7

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego gruntu ubijakami mechanicznymi;
grunty spoiste kat. III-IV

m3

23,69 m3 23,690
RAZEM 23,690

155
d.7

KNR-W 5-10
0323-03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

156
d.7

KNR-W 5-10
0323-04

Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mecha-
nicznie
Krotność = 15

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

157
d.7

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

28,2 m2 28,200
RAZEM 28,200

158
d.7

KNR 2-18
0501-01
analogia

Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm
Krotność = 3

m2

28,2 m2 28,200
RAZEM 28,200

159
d.7

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spy-
charkami: 55 kW /50 KM/

m3

8,46 m3 8,460
RAZEM 8,460

160
d.7

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

161
d.7

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

162
d.7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

163
d.7

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - trójnik 160-110-160

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

164
d.7

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - kolano  160-160

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

165
d.7

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 110 mm - kolano 110-110

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

166
d.7

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 110 mm - trójnik 110-110-110

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.7

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - trójnik 160-160-160

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

168
d.7

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - Redukcja 160-110

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

169
d.7

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - Redukcja 200-160

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
170
d.7

KNR 2-28
0316-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy
zewnętrznej: ponad 110 do 250 mm

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

171
d.7

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - wykop pod zbiornik na deszczówkę

m3

38,4 m3 38,400
RAZEM 38,400

172
d.7

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - żwir 8/16 m3

8,84 m3 8,840
RAZEM 8,840

173
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż zbiornika podziemnego z polietylenu na wody deszczowe V=
10m3 wraz z akcesoriami (rura wznosząca, pokrywa, filtr koszowy, pompa)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.7

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III- zasypanie wykopów pod zbiornik na deszczówke

m3

6,44 m3 6,440
RAZEM 6,440

175
d.7

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów pod zbiornik i kanalizacje deszczową

m3

40,42 m3 40,420
RAZEM 40,420

176
d.7

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/.  Szerokość wykopu
0,2m x głębokość wykopu1m. Wykop pod drenaż.

m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

177
d.7

KNNR 10
0101-03
analogia

Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych. Ruro-
ciągi NPCW w otulinie śr.10 cm układane na głębokości 0,8m w gruntach kat.II-
III. Drenaż rozsączający.

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

178
d.7

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spy-
charkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

179
d.7

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/.  Szerokość wykopu
0,2m x głębokość wykopu 0,8m. Wykop pod rurociąg przelewowy.

m3

10,88 m3 10,880
RAZEM 10,880

180
d.7

KNNR 4
1009-02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 75 mm

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

181
d.7 kalk. własna

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach skręcanych o śr. ze-
wnętrzne 75 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

182
d.7

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spy-
charkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

10,88 m3 10,880
RAZEM 10,880
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